inoxveneta

Passion For Efficiency

COMpex
DEKLARACJA ZGODNOSCI

Inoxveneta Sp. Z.o.0.
Ul Kazimierza Wielkiego, 3
57-100 Strzelin (POLAND)

deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, Zze asortyment, ktérego dotyczy niniejsza dekla-
racja, spetnia wymienione ponizej kategorie ochrony:

STOPIEN OCHRONY

GRUPA
oPis IP*  |IK* |TYPE**

SC  |Puszki zaciskowe ze stali nierdzewnej 66 08 1,12,4,4X

cc Obudowy ze stali nierdzewnej z drzwiami pojedy-

, , 66 10 1,12,4,4X
nczymi, pefnymi

cc Obudowy ze stali nierdzewnej z drzwiami

podwdjnymi, petnymi 35 10 (1,12

CcL |Obudowy ze stali nierdzewnej z drzwiami pojedy-

: a 66 10 1,12,4,4X
nczymi z poliweglanu

Obudowy ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym
CH |daszkiem przeciwdeszczowym i z pojedynczymi, |66 10 1,12,4,4X
petnymi drzwiami

Fc |Szafy kompaktowe, wolnostojqce ze stali nierd-

. . . Lo . 66 10 1,12,4,4X
zewnej z pojedynczymi drzwiami petnymi

FC Szafy kompaktowe, wolnostojqgce ze stali nierd-

R . . g .. 55 10 1,12
zewnej z podwadjnymi petnymi drzwiami

MC |SZafy modutowe, wolnostojqce ze stali nierdzew-

T . ; o 66 10 |1,12,4,4X
nej z pojedynczymi, petnymi drzwiami

Mmc |Szafy modutowe, wolnostojqce ze stali nierdzew-

; Fa . ; A 55 10 1,12
nej z podwojnymi, petnymi drzwiami

ML |Szafy modutowe, wolnostojqce ze stali nierdzew-

. . . . . 66 10 1,12,4,4X
nej z pojedynczymi drzwiami z poliweglanu

Inoxveneta Sp. Z o.0.

UL Kazimierza Wielkiego 3

57-100 Strzelin

Poland

Tel: +48 717583492

VAT: PL-B992554561

REGON: 020194566
info@inoxveneta.pl - www.inoxveneta.it

DCP 04 R.01 GB 20200928 - Pag. 1/2



inoxveneta

Passion For Efficiency

GRUPA | opis Stopien ochrony
IP*  [IK** | TYP***
Szafy kompaktowe, wolnostojqce ze stali nierd-
RC | zewnej z pojedynczymi, petnymi drzwiami i zde- |66 10 |1,12,4,4x
jmowanymi bokami
Szafy kompaktowe, wolnostojgce ze stali nierd-
RC  |zewnej z podwdjnymi, petnymi drzwiami i zde- |55 10 (1,12
jmowanymi bokami
ZG | Okienko ochronne ze stali nierdzewnej 66 10 1,12,4,4X
ZG | Ostony filtrow ze stali nierdzewnej 56 10 |1,12,4,4X
ZB | plyty diawicowe ze stali nierdzewnej 66 10 |1,12,4,4X

* Zgodnie z IEC 60529, Stopien ochrony (IP )

** Zgodnie z IEC 62262, Stopnie zewnetrznego uderzenia mechanicznego ( IK )

*** Zgodnie z UL-508A — CSA C22,2; Standard dla panele sterowania przemystowego

Dokument techniczny skatalogowany przez:
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